
Estadísticas LACNIC25 

Mar$n	
  Mañana	
  
LACNIC	
  



#LACNIC25 

•  449	
  Tweets	
  originales	
  
•  1004	
  Retweets	
  



LACNIC APP 

•  417	
  Descargas	
  
– 159	
  iOS	
  
– 258	
  Android	
  



Participación presencial 
•  538	
  asistentes	
  (323	
  Nuevos	
  ParIcipantes)	
  
•  26%	
  Mujeres	
  
•  45	
  países	
  

Participación remota 
•  2670	
  asistentes	
  remotos	
  
•  Uruguay,	
  ArgenIna,	
  Brasil,	
  Cuba,	
  US	
  



Infraestructura Instalada 

•  2	
  Routers	
  Cisco	
  7609-­‐S	
  	
  
•  2	
  Cisco	
  ASA	
  5555-­‐X	
  	
  
•  2	
  Controladoras	
  Cisco	
  5520	
  
•  12	
  Switches	
  
•  73	
  Puntos	
  de	
  Acceso	
  	
  
•  5	
  Servers	
  UCS	
  C220M4	
  	
  
•  2	
  Servers	
  UCS	
  C240	
  
•  Tendido	
  de	
  fibra	
  oscura	
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Pico	
  total:	
  
796	
  
	
  
35%	
  en	
  5.0	
  
Ghz	
  
	
  
65%	
  en	
  2.4	
  
Ghz	
  



Tráfico por Aplicación 



Tráfico IPv4 / IPv6 

IPv4	
  –	
  61.5%	
  

IPv6	
  –	
  38.5%	
  



Tráfico 
IPv4 vs 
IPv6 
(semanal) 
 
Tráfico 
Promedio: 
60-70 M en IPv4 
40M en IPv6 
 
Picos de Tráfico: 
100M en IPv4  
70M en IPv6 
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Tráfico viernes 6  
IPv4 vs IPv6 
 
El tráfico IPv4 varía 
entre 60 y 80 Mbps 
 
El tráfico IPv6 entre 
40 y 80 Mbps 
 
Vemos niveles 
similares, pero el 
tráfico IPv4 es más 
sostenido 

IPv
4	
  

IPv
6	
  



Gracias. 


