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«“IXPs con importante cantidad de
participantes, normalmente
tendran pocas dificultades para
cubrir los costos asociados a la
operacion de CDNs (Content
Delivery Neworks).

& ' Pero, todo IXP serd, al menos por
.. un periodo, principiante. Algunos,
. por su area de accion tendrdn un

- crecimiento mas paulatino.

* En esta etapa es el costo del
enlace de Internet requerido para
CDNs puede ser prohibitivo.
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°“CRIX, en consenso y con apoyo de
sus miembros, implementé una
metodologia para correr con los
costos del enlace de Internet.

Nuestra Metodologia

(Y 4
SOl ucion | 1. La contrataci6n del enlace se da
anualmente entre los mismos
miembros de CRIX.

2. Los miembros oferentes
estuvieron anuentes a cobrar
por el consumo (percentil 95) y
no por la capacidad del circuito.
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Grafico de Consumo Mensual ‘er
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% bps Now Ave Max 95th %
B In 497.86M 696, 95M 1.09G 853.53M
B Out 24, 93M 40.95M 1.00G 59.98M
Total 246.39TB (In 232.71TB Out 13.67TB)
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3. Se optd por distribuir el costo
mensual de la conexidn entre
los participantes en proporcion
al uso o descarga de contenido
de los CDNS.

Distribucion |

del COStO * Para determinar la proporcidn del

uso de los CDNs, utilizamos tres
herramientas

e NETFLOW
* NFDUMP
 NFSEN (Opcional)
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* Opera en el equipo de red.

*:Recolecta estadisticas de los
paquetes que pasan por el equipo

* Exporta estos datos a un colector.

* Puede generar estadisticas por
periodos cortos.
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- Conteo Bytes
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* Recibe y almacena los datos
(Flows) del equipo de red.

o =

Los datos se pueden desplegar
en la linea de comandos.

 Sistema de codigo abierto.

NFDUMP
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dom 00: 00 dom 00: 00

dom 00: 00

w Statistics timeslot Apr 27 2019 - 14:55 - Apr 27 2019 - 16:00
~ Channe: ¥ Flows ¥ = Packetss
tep: udp:  icmp: other: all: tep: ; icmp: other:
. IXPSW2 274.1/s 1702 /s 1039 /s 0.0/s 0.0/s 280.7 k/s 1743 k/s 1064 k/s 3.2/s 0.2/s
all: tep: udp:  icmp: other: all: tcp: udp: icmp: other:
TOTAL 274.1/s 170.2 /s 1039 /s 0.0/s 0.0/s 280.7 k/s 1743 k/s 1064 k/s 3.2/s 0.2 /s

L
* Permite visualizar graficamente la informacion recolectada.
* Opcional, pero muy util para analizar y localizar problemas.

 También es un sistema de codigo abierto.
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*.Mensualmente se analizan las
estadisticas para determinar que
porcentaje del trafico servido que
corresponde a cada participante.

, * Se correlaciona el porcentaje de
Pago ¥. trafico servido a cada participante
Proporcional con el monto a pagar por el

» consumo del enlace de internet de
k) forma.

¢ Cada participante asumira
proporcionalmente una parte de
la factura del enlace de transito.
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*»Nueva oportunidad de
negocio para los miembros

* Es escalable. Conforme sube el
costo, sube también el beneficio
gue obtienen los miembros.

 Las herramientas permiten
.  automatizacion del proceso para
= , lv"' . [ LI 4
COHC'USIOH -~ reducir la intervencion del

personal.

Beneficios y

&/ * Involucra a los miembros con el
T, IXP.

* Existen opciones para hacerle
frente a los costos de un IXP en
pafnales o adolecente.
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