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Definición de un plan de direccionamiento IPv6 
 
Un plan de direccionamiento es la manera en que aplicamos un modelo sistemático para 
organizar el proceso de asignación de direccionamiento IPv6 a todos los elementos de 
la red. 
 
Básicamente, es definir cómo y qué asignaciones vamos a hacer sobre las diferentes 
categorías de redes que tenemos en nuestra plataforma, basándonos en los prefijos que 
tenemos disponibles. Cuando hablamos de los elementos de una red nos referimos a los 
hosts, los enrutadores, los servidores y a cualquier dispositivo de red que necesite IPv6. 
El término red aplica tanto a una red de operador ISP como a una red de cliente final.  
 
El plan de direccionamiento IPv6 debe ser flexible y adaptarse en el tiempo a nuevos 
requerimientos y escenarios de despliegue dentro de la red del operador ISP o usuario 
final (EU). 
 
El resultado es una guía de cómo vamos a hacer las asignaciones, qué prefijos se van a 
utilizar y cuáles son las diferentes categorías de asignaciones contempladas en el plan.  
Una vez otorgados los recursos por parte de LACNIC será este el plan de 
direccionamiento que  aplicará en la red y se documentará internamente.  
 

¿Por qué es importante para tu organización? 
 

● Se aumenta la eficiencia en el enrutamiento de la red. Esto, debido a que se 
optimizan las tablas de rutas al manejarse con un tamaño reducido.  

● Se agiliza la asignación debido a que se hace de una manera organizada.  
● Se mejoran los procesos de gestión de la red, el mantenimiento y la atención de 

fallas.  
● Facilita el escalamiento de la red y apoya el crecimiento de la misma.  
● Se administra la red de forma más eficiente.  
● Se mejora la arquitectura de seguridad ya que con un plan de direccionamiento 

se facilita el despliegue de reglas de filtrado y control de tráfico en la red. 
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Métodos de asignación de prefijos 
 
Como parte del diseño del plan de direccionamiento IPv6, se deben definir los métodos 
de asignación de prefijos que se utilizarán para distribuir los bloques dentro de la red. 
Esta elección impacta en la eficiencia del direccionamiento, la capacidad de crecimiento 
y la facilidad de gestión. 
 
A continuación se detallan los métodos disponibles: 
 
a) Asignación consecutiva de prefijos: 
Asignación secuencial y continua de los prefijos disponibles dentro del bloque asignado. 
 
b) Asignación en potencias de dos: 
Asignación basada en tamaños que son potencias de dos, permitiendo agregación 
eficiente y simplificación de las tablas de enrutamiento. 
 
c) Asignación mediante algoritmo de punto medio disponible: 
Selección del prefijo disponible más cercano al punto medio del espacio no asignado, 
optimizando el uso del bloque y reservando espacio para futuras expansiones. 
 
d) Asignación discreta: 
Asignación específica según necesidades puntuales, sin seguir un patrón 
predeterminado. 
 
Nota: El método a utilizar podrá definirse según el tipo de red, categoría de usuarios o 
requerimientos operativos, y deberá quedar documentado en el sistema de gestión de 
direccionamiento IPv6. 
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Ejemplo de un plan de direccionamiento IPv6 
 
A continuación se muestra un ejemplo del plan de asignación IPv6 para cada tipo de 
solicitud (ISP o EU), utilizando el método de asignación contínua de prefijos: 

1 - Plan de asignación IPv6 para ISP: 
 
En primer lugar se debe definir lo siguiente: 
 

1. Redes en las que se implementarán IPv6  
2. Número y tipo de servicios ofrecidos  
3. Número estimado de usuarios de cada tipo de servicio  
4. Estimación de prefijos necesarias para uso interno  
5. Criterios asignación prefijos a cada tipo de usuario y red  
6. Tener en cuenta previsiones de crecimiento y reservas 

 
Para fines explicativos del ejemplo, se han definido que las siguientes categorías tendrán 
asignadas una subred en IPv6: 
 

● Equipos de Infraestructura TI 
● Equipos de Routing 
● Red LAN ISP  
● Clientes residenciales: Cliente 1, Cliente 2, Cliente 3, etc. 
● Clientes corporativos: Cliente 1, Cliente 2, Cliente 3, etc. 
● Bloques de reservas 

 
Luego, se han estimado algunas longitudes de prefijo IPv6 de acuerdo a estimaciones en 
base a los puntos mencionados previamente.  A continuación algunos ejemplos de las 
subredes y sus máscaras de subred: 
 

1. Equipos de Infraestructura TI -> /56 
2. Direcciones de los equipos de Routing -> /64 
3. Red LAN ISP (con varios hosts) -> /64 
4. Prefijo delegado a Clientes Residenciales -> /56 
5. Prefijo delegado a Clientes Corporativos-> /48 
6. Reserva -> /36 

 
De manera general, lo siguiente sería preparar una tabla que resuma las subredes y 
máscaras de subred a ser aplicadas en cada categoría. Basados en nuestro ejemplo, 
resultaría la siguiente distribución: 
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Bloque asignado 
por LACNIC 

Subred ISP (a ser 
completado por el 

solicitante de acuerdo 
a su topología de red 

proyectada) 

Categoría de 
Distribución del Bloque 

asignado (a ser 
completado por el 

solicitante de acuerdo a 
su topología de red 

proyectada) 

Máscara de subred (p.e. 
/36, /48, /64, /128, a ser 

completado por el 
solicitante de acuerdo a 

su topología de red 
proyectada) 

Subred IPv6 (a ser 
completado por el 

solicitante de acuerdo a su 
topología de red 

proyectada) 

Detalle (a ser 
completado por el 

solicitante de acuerdo 
a su topología de red 

proyectada) 

2001:db8::/32 

2001:db8::/36 Infraestructura TI 

/56  2001:db8::/56 Gestión servidores 

/56  2001:db8:0:100::/56 
Máquinas virtuales 
(VM) 

/56   2001:db8:0:200::/56 Red VPN 

2001:db8:1000::/36 Equipos de Routing 

/64 2001:db8:1000::/64 Loopback  Enrutadores 

/64 2001:db8:1000:1::/64 Interfaz de Gestión 
Switches  

/64 2001:db8:1000:2::/64 Redes eBGP y Peering 

2001:db8:2000::/36 Redes LAN ISP 

/64 2001:db8:2000::/64 Red Wifi 

/64 2001:db8:2000:1::/64 Red LAN PC 

/64 2001:db8:2000:2::/64 Telefonía IP 

2001:db8:3000::/36 Clientes residenciales 

/56  2001:db8:3000::/56 
Subred Cliente 
residencial (1) 

/56  2001:db8:3000:100::/56 Subred Cliente 
residencial (2) 

/56  2001:db8:3000:200::/56 
Subred Cliente 
residencial (3) 

2001:db8:4000::/36 Clientes corporativos 

/48  2001:db8:4000::/48 Subred Cliente 
corporativo (1) 

/48  2001:db8:4001::/48 
Subred Cliente 
corporativo (2) 

/48  2001:db8:4002::/48 Subred Cliente 
corporativo (3) 

2001:db8:5000::/36 - 
2001:db8:f000::/36 Reserva /36 - 

Bloques IPv6 de 
reserva  

 
 
Notas: 
 

1) Para el ejemplo de cómo realizar el plan de asignación IPv6, se va a utilizar como 
referencia el bloque 2001:db8::/32 (el cual es un prefijo especial de IPv6 que se 
emplea específicamente en ejemplos de documentación).  
 

2) El ejemplo solo es una recomendación y muestra una de las tantas formas para 
realizar un plan de asignación de direcciones IPv6 dentro de una red. Queda a 
criterio del solicitante seguir este modelo de asignación o proponer el suyo 
propio. 
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2 - Plan de asignación IPv6 para EU (usuario final): 
 
De manera similar al anterior, se adjunta un ejemplo de un plan de direccionamiento 
IPv6 en el caso de que la solicitud sea realizada como un EU (usuario final): 
 

Bloque asignado por 
LACNIC 

Subred ISP (a ser completado 
por el solicitante de acuerdo a 
su topología de red 
proyectada) 

Subred IPv6 (a ser completado 
por el solicitante de acuerdo a 
su topología de red 
proyectada) 

Categoría de Distribución del Bloque asignado (a ser 
completado por el solicitante de acuerdo a su topología 
de red proyectada) 

2001:db8:1234::/48 

2001:db8:1234::/56 

2001:db8:1234::/60 Interfaces Loopback 

2001:db8:1234:10::/60 Redes eBGP y Peering 

2001:db8:1234:20::/60 Gestión de Red 

2001:db8:1234:30::/60 Redes LAN 

2001:db8:1234:40::/60 Redes WAN 

2001:db8:1234:50::/60 Rades Data Center IPv6 Only 

2001:db8:1234:60::/60 Redes Data Center Dual Stack 

2001:db8:1234:70::/60 Servidores DNS, NTP, SMTP y WEB 

2001:db8:1234:80::/60 Redes WiFI Usuarios empresariales 

2001:db8:1234:90::/60 Redes VPN 

2001:db8:1234:a0::/60 Red Uso Especial: Impresoras 

2001:db8:1234:b0::/60 Red Uso Especial: CCTV 

2001:db8:1234:c0::/60 Redes Locales No Enrutadas 

2001:db8:1234:d0::/60 Servicio VolP y Telefonía IP 

2001:db8:1234:100::/56- 
2001:db8:1234:ff00::/56                           - Reservado 

 
Notas: 
 

1) El ejemplo solo es una recomendación y muestra una de las tantas formas para 
realizar un plan de asignación de direcciones IPv6 dentro de una red. Queda a 
criterio del solicitante seguir este modelo de asignación o proponer el suyo 
propio. 

 
2) El ejemplo solo es una recomendación y muestra una de las tantas formas para 

realizar un plan de asignación de direcciones IPv6 dentro de una red. Queda a 
criterio del solicitante seguir este modelo de asignación o proponer el suyo 
propio.  

 
 


